
450 Wp

144 MÒDULO HALF-CUT ALTA POTÊNCIA 

MONOCRISTALINO

Os Módulos Solares TRIMAX são extremamente potentes e 

garantem a máxima confiabilidade e vida útil a longo prazo, 

resguardando 100% seu investimento.

DESIGN E ENGENHARIA ALTAMENTE EFICIENTES

A tecnologia Half-Cut da TRIMAX Solar reduz a perda na 

potência máxima. Com cabos extra longos de 120cm, eco-

nomiza o tempo de instalação. 

TESTADO E CERTIFICADO NA ALEMANHA

As células utilizadas são 100% PID, foram testadas nos 

ambientes salitres contra corrosão. As fábricas de Pro-

dução da TRIMAX Solar seguem o rigoroso standard com 

certificados de ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.

TRIMAX Solar GmbH

Leitzstrasse 45

D-70469 Stuttgart

15 ANOS  
Garantia 
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12 ANOS
Garantia 

de 90% da 
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25 ANOS
Garantia 

de 80% da 
Potência

+49 711 490 66 278

info@trimax-solar.com

www.trimax-solar.com

MÓDULO 
FOTOVOLTAICO
TMX 450 MH7–144A



DADOS ELÉTRICOS/STC	 		  TMX 450 MH7-144A	

Potência nominal máx. - Pmáx (Wp)			   450	

Tensão operacional ideal - Vmp (V)			   41,47	  

Corrente operacional ideal  – Imp (A)			   10,85	  

Tensão de circuito aberto – Voc (V)			   49,51	  

Corrente de curto-circuito – Isc (A)			   11,78	

Eficiência do módulo (%)			   20,7	

Tolerância de potência			   0 ~ +5 Wp

 Sob condições de teste padrão (STC) de irradiação de 1.000 W/m2, espectro AM de 1,5 e temperatura de célula de 25 °C

CARACTERÍSTICAS DE TEMPERATURA				  
Coeficiente de temperatura Pmax	 -0,354 %/°C

Coeficiente de temperatura Voc	 -0,266 %/°C

Coeficiente de temperatura Isc	 +0,046 %/°C

DADOS MECÂNICOS
Tipo de célula	 silício monocristalino

Organização das células	 144 (6x24)

Dimensões	 2094 x 1038 x 35 mm

Peso	 24,0 kg

Vidro	 temperado de 3,2 mm 		

Material da estrutura	 liga de alumínio anodizado

Caixa de derivação	 IP68, 3 diodos

Cabo	 cabo solar 4,0 mm²

	 resistente a UV, 1200 mm

Conectores	 MC4 compatível

Classificação da aplicação	 A

EMBALAGEM				  
Contêiner	 20‘ GP	 40‘ HC

Módulos por palete	 48	 31

Módulos por contêiner 	 240	 682

CURVAS I-V (450W)

DESENHOS DE ENGENHARIA

TMX 450 MH7–144A
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DADOS ELÉTRICOS/NOCT	 					    		

Potência nominal máx. - Pmáx (Wp)			   345,71				 

Tensão operacional ideal - Vmp (V)			   37,80		   		

Corrente operacional ideal  – Imp (A)			   9,14				 

Tensão de circuito aberto – Voc (V)			   45,71		   		

Corrente de curto-circuito – Isc (A)			   10,02	

Sob temperatura operacional normal da célula (NOCT), irradiação de 800 W/m2, espectro AM de 1,5, temperatura ambiente de 20 °C, velocidade do 

vento de 1 m/s, Temperatura operacional nominal da célula 45±2 °C

A especificação e os principais recursos descritos nesta ficha técnica podem ser um pouco diferentes e não estão 

garantidos. Devido à contínua inovação, pesquisa e melhoria de produtos, a TRIMAX Solar GmbH reserva-se o 

direito de fazer modificações nas informações descritas neste documento a qualquer momento e sem aviso prévio. 

Sempre adquira a versão mais recente da ficha técnica, que deve ser devidamente incorporada ao contrato legal 

firmado pelas partes regulamentando todas as transações relativas à compra e à venda dos produtos aqui descri-

tos. © TRIMAX Solar 06/21

VALORES LIMITE
Temperatura operacional (°C)			   -40 ~ +85

Tensão máxima do sistema (V)		  	 1500 

Classificação máx. de fusíveis da série (A)			   20 

Aula de proteção			   aula II

Carga máxima (Pa)			             neve 5400 / vento 2400 


