TRIMAX

TMX 550 MIH8—-1449A

Os Moédulos Solares TRIMAX sao extremamente potentes e
garantem a maxima confiabilidade e vida Gtil a longo prazo,

resguardando 100% seu investimento.

A tecnologia Half-Cut da TRIMAX Solar reduz a perda na
poténcia maxima. Com cabos extra longos de 120cm, eco-

nomiza o tempo de instalagao.

As células utilizadas s@o 100% PID, foram testadas nos
ambientes salitres contra corrosao. As fabricas de Pro-
ducao da TRIMAX Solar seguem o rigoroso standard com

certificados de 1ISO 8001, ISO 14001 e ISO 45001.
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TMX 550 VIH8-144A

Poténcia nominal max. - Pmax (Wp) 550
Tensao operacional ideal - Vmp (V) 421
Corrente operacional ideal — Imp (A) 13,06
Tensao de circuito aberto — Voc (V) 50,28
Corrente de curto-circuito — Isc (A) 13,80
Eficiéncia do madulo (%) 21,3
Tolerancia de poténcia 0~+5Wp
Sob condigoes de teste padrao (STC) de irradiacao de 1.000 W/me, espectro AM de 1,5 e temperatura de célula de 25 °C
Poténcia nominal max. - Pmax (Wp) 422,53
Tensao operacional ideal - Vmp (V) 38,39
Corrente operacional ideal — Imp (A) 11,01
Tensao de circuito aberto — Voc (V) 46,42
Corrente de curto-circuito — Isc (A) 1,78
Sob temperatura operacional normal da célula INOCT), irradiagao de 800 W/me, espectro AM de 1,5, temperatura ambiente de 20 °C, velocidade
vento de 1 m/s, Temperatura operacional nominal da célula 45+2 °C
Temperatura operacional (°C) -40 ~ +85
Tensdo maxima do sistema (V) 1500
Classificagao max. de fusiveis da série (A) 25
Aula de protecao aula ll

Carga maxima (Pa)

M = = =

neve 5400 / vento 2400

Coeficiente de temperatura Pmax
Coeficiente de temperatura Voc
Coeficiente de temperatura Isc

Tipo de célula
Organizacéo das células
Dimensoées

Peso

Vidro

Material da estrutura
Caixa de derivacao
Cabo

Conectores

Classificacao da aplicacao

Contéiner
Modulos por palete

Modulos por contéiner

-0,354 %/°C
-0,266 %/°C
+0,046 %/°C

silicio monocristalino
144 (Bx24)

2279 x 1134 x 35 mm
28,5 kg
temperado de 3,2 mm
liga de aluminio anodizado
|IP68, 3 diodos
cabo solar 4,0 mm?
resistente a UV, 1200 mm
MC4 compativel
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