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Estrutura Triângulo - Laje e Solo - DATA Sheet: 

 

Descrição: Componentes para laje e solo para fixar estruturas de painéis fotovoltaicos 

 

Aplicação: Solo ou telhados planos em unidades residenciais e comerciais. 

 

Produtos: (conjunto de estruturas para fixação completo) 

- Trilhos TRI-Bras  2.0 com 2.100mm até 6.600mm 

- Triângulos completos  

- Presilhas em alumínio (vem junto com triangulo) 

- Parafusos M8 

- Prendedores finais 30, 35 mm ou 40mm 

- Prendedores meios 30, 35 mm ou 40mm 

- Prendedor Universal 30 a 40mm 

 

Material: 

- Alumínio 6063-T6 

- Alumínio 6005-T6 nos acessórios 

- Nylon (descartável) 

- O’ring EDPM (descartável) para M8 

- Parafusos M8 e 10 inox A2 – NBR 304 

 

Normas: 

- ABNT NBR 6123: Forças devidas ao vento em edificações 

- ABNT NBR 8800: Projeto e execução de estruturas de aço de edifícios 

- TÜV Alemanha IEC 61215: Forças devidas ao vento em edificações pressão e sucção de vento, 
2400 Pa equivalente a 245 kg/m2 
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Fixação:  

- Aperto com 12-15NM dos prendedores meios, finais e das presilhas nos perfis e triângulos. 

 

Dimensão dos Produtos: 

- Perfil até 6.200mm comprimento x 35,8mm largura parte de encaixo dos prendedores e 26,5mm 
parte plano na fixação 28,6mm de altura x 2,5mm de espessura.  

 

                            

 

 

- Prendedor final para painéis de 30, 35 e 40mm comprimento 50mm 

- Prendedor meio para painéis de 30, 35 a 40mm comprimento 40mm 

                   

 

Manual de instalação: 

https://drive.google.com/drive/folders/1Kz1VrXcqeQtjeWohb9TVaXLDJ85NErRK?usp=sharing  

Vídeo de instalação: 

https://drive.google.com/drive/folders/1Kz1VrXcqeQtjeWohb9TVaXLDJ85NErRK?usp=sharing   
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Tabelas de distâncias entre os pontos de fixação dos módulos solares: 

NBR 6123 

 

      

  Módulos até 1.060 x 2.000mm         Módulos acima de 1.060 x 2.000mm 

  Retrato Paisagem 
Região 1 2,20 2,75 
Região 2 2,05 2,60 
Região 3 1,95 2,45 
Região 4 1,65 2,10 
Região 5 1,55 2,00 

 

 

 

 

  

  Retrato Paisagem 
Região 1 2,00 2,55 
Região 2 1,80 2,30 
Região 3 1,70 2,20 
Região 4 1,45 1,90 
Região 5 1,35 1,75 
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Presilha: 

Área da seção : 100,54 mm2   
Peso próprio linear : 0,272 kg/m   
Inércia (I) : 0,0385 cm4   
Comprimento (l) : 25 mm   
 

 

 

Escoamento da Seção Transversal   
Tensão de escoamento (fcy) : 250,00 MPa   
Tensão de escoamento de cálculo (fcyd) : 225,00 MPa   
Esforço Resistente ao Cisalhamento   
Esforço resistente de cálculo (Vrd) : 9,25 kN   
Verificação: Vsd < Vrd (Passa!)   
 

 

Obs.: o produto pode ser instalado e fixado em laje de seguinte forma: 

 

1. Chumbado na laje, já. Existem furos pré existentes para essa fixação no triangulo no local 
correto. 

2. Colocando pesos adequados conforme a região e exposição do vento (platibanda etc.) da usina 
em lajes acima dos triângulos. 

3. Pode ser feito sapatas de concreto para não perfurar a laje caso haja impermeabilização da 
mesma.  

Veja imagens das 3 situações: 
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1.  

                  

2.  

            

3.  
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Garantia e Aterramento - Equipotencialização 

 
Segundo a ABNT NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão, toda e qualquer estrutura 
metálica da edificação deve estar ligada à equipotencialização principal da edificação. Ou seja, 
parte-se do pressuposto que todas as massas de uma instalação devem estar ligadas a condutores 
de proteção, e que além da equipotencialização principal devem ter tantas equipotencializações 
quanto forem necessárias para fins de proteção contra choques e/ou compatibilidade 
eletromagnética - e aí cabem as estruturas e sistemas de montagem para painéis fotovoltaicos. 

Consultando diversos manuais, de fabricantes de painéis solares, de instalação de módulos 
fotovoltaicos, encontramos menções ao aterramento prevendo a raspagem (scratching) ou pontos 
específicos nos módulos solares de aterramento. 

A prática é a de utilização dos materiais que estão prescritos nos manuais de instalação de painéis 
solares, que incluem grampos meios e finais.  

A TRITEC, como uma das líderes mundiais em sistemas de montagem para painéis fotovoltaicos, 
sempre em acordo com todas as normas nacionais e internacionais, oferece soluções compatíveis 
com o mercado utilizando as melhores práticas.  

Caso o cliente deseje aterrar a estrutura, ele poderá usar a placa de aterramento da Solar TRITEC e 
fazer o aterramento dessa forma. 

 
Garantia de 12 anos para todos os componentes não descartáveis. 
 
São Paulo, Brasil, junho 2021 
 
 
 
Daniel Kunz 
Managing Director 
 


