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REPRESENTANTE
TRITEC



TRI FIBROCIMENTO



Componentes



Componentes



INSTALAÇÃO TRI FIBROCIMENTO
EM 10 ETAPAS







RESULTADO FINAL



CHAVE ALLEN 6MM

CHAVE ALLAN 6 mm
BROCA 8,0 mm

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

Chave de 7 e de  15mm



O local de instalação, material do telhado, ângulo do 
telhado, o tamanho e quantidade de painéis solares e o 
número de módulos irão determinar as dimensões, 
quantidade e formato dos componentes necessários para a 
instalação.

Na maioria dos casos o sistema de energia fotovoltaica é 
resistente o suficiente para resistir qualquer carga de 
ventos.

Ao projetar o sistema a ser instalado, 2 pontos principais
precisam ser considerados:

• Garantir o número suficiente de fixadores para sustentar
o sistema de energia fotovoltaica no telhado.
• Garantir que o telhado seja íntegro e que não será
sobrecarregado com o sitema fotovoltaico e as cargas de 
vento.

ATENÇÃO  ao projetar o Sistema:

1. Selecione o modelo adequado para 
aplicação desejada

2. Determine a largura da zona da borda
3. Identifique o espaçamento de fixação 

máximo e calcule o número total das 
fixações necessárias



Recomendação de instalação

DAK

DAK

DAK

DAK

DAK
Módulos até 1.060 x 2.000mm

DAK
Módulos acima de 1.060 x 2.000mm



• Instalação eficiente é requisito fundamental 
e fator crítico de sucesso para a TRITEC!
• Um bom checklist ajuda o REPRESENTANTE 
a atuar com qualidade!





 

 

   	 	 	    
     

      

        
          

  
       

      

  
         

    
      

        
          

  
       

      

GARANTIA AO CONSUMIDOR

   
         

     
 

     
   

    
 

      
  

Garantia de 12 anos para todos os 
componentes não descartáveis.



Dúvidas
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Daniel Kunz | Managing 
Director

R. Lucaia 316 (depois da 
EMBASA)
CEP 41.940-660 Rio Vermelho 
Salvador - Brasil

  
    

    
  	

Fixo: 071 3011 5050 
Whatsapp: 071 98792 7544


