Manual Operacional

TRITEC

Energia solar, qualidade suica no Brasil
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TRITEC

ENERGY DO BRASIL

TRI'LAJE OU SOLO



COMPONENTES



DAK


INSTALACAO TRI LAJE OU SOLO
EM 10 ETAPAS




S4 - Instalacdao em lage ou superficies
cimenticias:

1. Localize a melhor posigédo sobre a lage para
a instalagé@o da estrutura, evitando sempre as
bordas e cantos dos edificios. |

2. Inicie a montagem da estrutura em forma de
triangulo, definindo qual o angulo de inclinagdo
que sera utilizado nos moédulos, cortando e

furando no local previamente demarcado,
utilizando uma serra e uma furadeira. O sistema
estda dimensionado para atender angulos de
inclinagéo entre 5° e 25°.

3. Apos o corte e furagao, inicie a montagem
apertando os 4 parafusos da estrutura utilizando
duas chaves 13mm. Certifique-se de que todos
os parafusos estejam devidamente fixados.
Repita esta operacao para o outro suporte.

4. Utilizando a tabela da pagina 30,
posicione as estruturas seguindo as distancias
recomendadas para o trilho que sera fixado
sobre o0 suporte, nunca excedendo os valores
da tabela.
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INSTALACAO

5. Faga uma marcacgéo na lage através dos
furos na base da estrutura, em seguida fure com
uma broca para alvenaria onde os fixadores
serao instalados. Recomenda-se o uso de
fixadores (chumbadores) de inox, com diametro
de 10mm, no modelo de sua preferéncia.

6. Instale os fixadores na laje, em seguida
posicione a estrutura sobre eles e realize
a fixagcdo por porcas com arruelas de inox.
Certifique-se de que a estrutura esteja
devidamente fixada na laje. Siga o mesmo
procedimento para os demais triangulos
respeitando a tabela da pagina 30.

7. Ap6s todos os suportes triangulares

instalados, posicione o trilho tubular sobre
os mesmo, fixando-os através das presilhas
laterais com uma chave 13mm, mantendo o
alinhamento entre eles. Certifique-se de que
toda a estrutura esteja devidamente fixada.

8. Com os trilhos devidamente instalados,
inicie o posicionamento do primeiro moédulo
sobre eles. Faga o alinhamento com a estruturae
fixe-o utilizando os dois clamps finais, apertando
os parafusos com uma chave de boca 13mm ou
uma parafusadeira.

9. Posicione os dois clamps intermediarios
e em seguida o moédulo seguinte, faga o
alinhamento e fixe-os. Sempre certificando-se
do correto posicionamento e fixagao dos clamps.

10. Os clamps possuem sistema que facilita
o aterramento dos modulos. Realize o teste de
passagem de corrente entre os furos, 0 moédulo
e a estrutura utilizando um multimetro, para se
certificar do perfeito aterramento. Caso haja
necessidade, utilizar furos de aterramento do
préprio médulo.




¥ RESULTADO FINAL




0 TRITEC ]

ENERGY DO BRASIL '_"JJ




A

FURADEIRA PARAFUSADEIRA

CHAVE ALLAN 6 mm Chavede 7e de 15mm BROCA 8 e 10 mm

FERRAMENTAS NECESSARIAS




O local de instalagao, material do telhado, angulo do

telhado, o tamanho e quantidade de painéis solares e o ATENCAO ao projetar o Sistema:
numero de maddulos irao determinar as dimensoes,

quantidade e formato dos componentes necessarios para a . Selecione o modelo adequado para
instalacao. aplicacdo desejada

Determine a largura da zona da borda
Identifique o espacamento de fixacao
maximo e calcule o numero total das

fixacdes necessarias

Na maioria dos casos o sistema de energia fotovoltaica é
resistente o suficiente para resistir qualquer carga de
ventos.

Ao projetar o sistema a ser instalado, 2 pontos principais
precisam ser considerados:

e Garantir o namero suficiente de fixadores para sustentar
o sistema de energia fotovoltaica no telhado.

7 -
e Garantir que o telhado seja integro e que nao sera /f‘

sobrecarregado com o sitema fotovoltaico e as cargas de | g
vento. P N\ o




Recomendacao de instalacao

Retrato Paisagem
 Regido 1 2,20 2,75
Regido 2 2,05 2,60

REGIAD

REGIAD 0

\ Regido 3 1,95 2,45
REGIAD 1,65 2,10
1,55 2,00

Modulos até 1.060 x 2.000mm

RGIAD Y

RGAAD Modulos acima de 1.060 x 2.000mm

RIGIAD
" Retrato | Paisagem

o ‘ Regido | (108 km/ *
i 8 gido | (108 kmy Carga [kg] Regido 1 2 00 255
g Regidio 11 (126 kv 160 Regiéo 2 1,80 2,30
REGIAD V " Regido Il (144 km 185 Re 3 1,70 2,20
REGIAD IV 215 1,45 1,90
B Regldo VI (162 km 240 1,35 B 4

B Regido V(180 km 270

* por tridngulo
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DAK
Módulos até 1.060 x 2.000mm

DAK
Módulos acima de 1.060 x 2.000mm

DAK


 Instalacao eficiente é requisito fundamental
e fator critico de sucesso para a TRITEC!

* Um bom checklist ajuda o REPRESENTANTE
a atuar com qualidade!




Aeck-list

Avaliagao prévia da estrutura do telhado quanto as
cargas suportadas.

Possuir os equipamentos de seguranga e de
protecao individual para cada profissional.

Leitura completa do manual de montagem e
orientacao da estrutura de suportes fotovoltaicos.

Possuir ferramentas necessarias para execugao
da montagem e instalagao.

Avaliar a integridade e quantificar todos os
componentes do sistema de estrutura de suportes
fotovoltaicos.

Seguir as orienta¢cdes de montagem contidas

neste manual. /




GARANTIA AO CONSUMIDOR

Garantia de 12 anos para todos os
componentes nao descartaveis.




Duvidas

Solar TRITEC Brazil

Daniel Kunz | Managing
Director

R. Lucaia 316 (depois da

EMBASA)
CEP 41.940-660 Rio Vermelho

Salvador - Brasil

Fixo: 071 3011 5050
Whatsapp: 071 98792 7544




